
① Durchmesser [mm]
30: Ø 30 mm
40: Ø 40 mm

② Version der Abtriebswelle
A: Rundwelle 

H: Hohlwelle

③ Version des Encoders J: Inkremental

④ Au�ösung (P/R)

⑤ Encoder-Ausgangsschaltung
E: Spannung 
L: Line Driver 
F: Open Collector 5 - 24 VDC

RE 40 A J 1000 F

① ② ③ ④ ⑤

Durchmesser
[mm]

Ausführung der Welle
Au�ösung

[P/R]

Produktname

Encoder-Ausgangsschaltung

Spannung Line Driver
Open Collector 

(Stromversorgung 5 - 24 VDC)

Ø 30
Rundwelle

100 - 4000 RE30AJ    E RE30AJ    L RE30AJ    F

Hohlwelle

100 - 4000 RE30HJ    E RE30HJ    L RE30HJ    F

Ø 40
Rundwelle

100 - 4000 RE40AJ    E RE40AJ    L RE40AJ    F

Hohlwelle

100 - 4000 RE40HJ    E RE40HJ    L RE40HJ    F

 Die Auflösung wird an der Stelle  eingefügt. Verfügbare Auflösungen sind 100, 200, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1000, 1800, 2000, 2500, 3600 und 4000 P/R.

 Bandantrieb  Indextisch

• Außendurchmesser Ø 30 mm und Ø 40 mm

• Au�ösung von 100 bis 4000 P/R (14 Versionen)

• Line Driver-Ausgang, Spannungsausgang,  

 Open-Collector-Ausgang
Gewicht: 33 g
(Bei einem Durchmesser von  

 30 mm und mit Rundwelle)

Vorderseite

(Mit Hohlwelle)

Rückseite

(Mit Rundwelle)

Produktname

Produktübersicht

22 mm

Anwendungsbeispiele

Treiber

Motor

Übergeordnete
Steuerung

Taktbefehl

Encoder

Position & Drehzahl

Anwendungsbeispiel  

In einem Riemenscheiben-

Mechanismus ist es 

möglich, die Positionier-

abweichung zwischen 

Motor und Mechanismus 

zu erkennen, die auf 

den Bruch des Riemens 

oder die Lockerung 

einer Riemenscheibe 

zurückzuführen sein kann.

Inkrementaler  
Drehgeber
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① Standardkabel

② Flexibles abgeschirmtes  

  Kabel

Anschlusskabel für Encoder (separat erhältlich)

Montageplatte (Für Version mit Rundwelle)

Der Drehgeber mit Rundwelle kann mit Hilfe der Montageplatte installiert werden. (nur für Ø 30 mm)

 Elektrische Spezifikationen

Version des Ausgangs Inkremental

Ausgangsschaltung Line Driver (26C31 oder gleichwertig) Spannung Open Collector

Au�ösung (P/R) 100, 200, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1000, 1800, 2000, 2500, 3600, 4000

Ausgangssignale 3 (A, B, Z)

Ausgangsschaltung

0 V

+5 VDC

A+, B+, Z+

A-, B-, Z-

Interne
S
chaltung

2.2 kΩ

← Max. 20 mA

0 V

+5 VDC

A, B, Z

Interne
S
chaltung ← Max. 30 mA, 30 VDC max.

0 V

+5 - 24 VDC

A, B, Z

Interne
S
chaltung

Max. Stromaufnahme 20 mA 30 mA

Ausgangs-    
spannung

H-Pegel 2,5 VDC Min. 4,3 VDC Min. (keine Last) –

L-Pegel 0,5 VDC Max.

Ansprechverhalten Frequenz 200 kHz Max. 100 kHz Max.

Stromversorgung 5 VDC ± 10 % 5 - 24 VDC ± 10 %

Stromaufnahme (ohne Last) 30 mA Max. 45 mA Max. 18 mA Max.

Winkelgenauigkeit ±0,36˚

 ◇Genauigkeit der Ausgangssignale

· Signaldauer: 50 % ± 12,5 % sowohl für den Ausgang des  

  A-Signals als auch für den Ausgang des B-Signals 

· Ausgang des Z-Signals: L = P

· Phasendifferenz: a, b, c, d = P/4 ± P/8 

· Anstiegszeiten und Abfallzeiten der Signale:  

  1 μs Max. (am Stecker)

Spezifikationen

 ◇Ausgangssignale

 ◇Produktübersicht

Version des Encoders Produktname Länge L [m] AWG

Spannungsausgang / Open-Collector-Ausgang LCE05A-006
0,6

26
(0,13 mm2 )Line Driver-Ausgang LCE08A-006

 ◇Produktübersicht

Version des Encoders Produktname Länge L [m] AWG

Spannungsausgang / Open-Collector-Ausgang / 
Line Driver-Ausgang

CC010E1R 1
26

(0,13 mm2 )
CC020E1R 2

CC030E1R 3

A-Signal +

P

a b c d

L

OFF

ON

A-Signal – ✽
OFF

ON

B-Signal +
OFF

ON

OFF

ON
B-Signal – ✽

Z-Signal +
OFF

ON

Z-Signal – ✽

CW

CCW

OFF

ON

 ✽Nur Line Driver

 ◇Produktübersicht

Produktname

PEF2

Material: Aluminium eloxiert 

 ◇Lieferumfang  

Montage- 

schrauben M 2,5 × 2 

Montageplatte

Montageplatte Montagebeispiel Anwendungsbeispiel


